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駕駛安全 
 

省油駕駛的要領 

許多的因素能決定駕駛時燃料的節約與否，駕駛的個人駕駛習慣

對燃料的消耗量有顯著的影響，下列數個建議能讓駕駛人達到最

佳的燃料節約： 

 在交通號誌前停下而需要重新起步時，緩慢並平順地踩下油門

加速。 

 即使只是短暫的停泊車輛，亦務必將車輛熄火。 

 事先規劃行車路線，減少不必要的停車。 

 將車輛胎壓保持在建議值。 

 行駛於高速公路時，在天氣、路面與交通情況許可的狀態下，

保持行車速率接近於時速 50 英哩（時速 80 公里）。 

 根據操作手冊的建議項目，潤滑必須的部位並將空氣濾清器保

持清潔。 

 將車輛調整並保持在最佳狀態，因為缺乏定期保養的引擎總是

耗費燃料與金錢。 

 不要超載。 
 

駕駛、酒精與藥品 

酒後駕車是最常造成意外的因素之一。即使血液中酒精濃度低於

法定值，對您的駕駛能力仍有一定程度的受損。如果您已經喝了

酒，切勿開車，應撘乘由未飲酒者駕駛的車子、叫部計程車或請

朋友來接您、或者搭乘大眾運輸工具。喝咖啡或洗冷水澡並不能

使您的酒醉清醒過來。 

同樣地，處方藥和非處方藥會影響您的警覺、感覺和反應時間。

當這些藥物對您會有影響時，請在開車前先向您的醫生或藥劑師

查詢服藥後是否可以開車。 
 

 警告 
 絕不酒後開車。 

 您的感覺會不準確，反應性會較慢，且您的判斷力會變弱。
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駕駛前的車輛準備工作 
為了行駛安全、旅途愉快，務請遵守下述各點： 
 

安全帶與座椅 
 在開車前，確定您與所有的乘客都坐好，且正確地繫好安全帶

(兒童是坐在後座的兒童安全座椅上)，並將所有的門鎖上。 

 在保持著良好視野與好的方向盤操作、煞車、加速與控制的同

時，盡可能的往後移動駕駛座。檢查儀表板有無顯示任何的可

能故障。 

 盡可能的往後移動前面的乘客座。 

 確定嬰兒與小孩已依照法律規章正確乘坐在安全座椅上，而且

在發生事故時，能獲得最佳的保護。  
 

除霜器 
選擇除霜器模式來實施檢查，將鼓風機的開關設至高速，您必須

能感覺到空氣可吹到擋風玻璃。 

(參考第 5-9 及 5-16 頁的 “擋風玻璃與車窗之除霜或除霧”。) 
 

輪胎 
檢查所有輪胎的輪胎面有無磨損或不均勻的磨損，看看有沒有石

頭、釘子、玻璃，或其他物體陷在胎面內，看看輪胎面有沒有任

何的撕裂或輪胎壁有無裂痕，檢查輪子上的螺帽是否鎖緊，及輪

胎(包含備用輪胎)是否有適當的壓力，胎壓保持在建議的充氣壓

力。應在輪胎嚴重磨損之前將之更換。  
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燈光 
當您開啟與關閉車子外部燈時，請另一人注意車燈的操作，另外

也檢查儀表板上，車子前後方向燈與遠光燈的指示燈是否正常。 
 

液體洩漏 
在把車子停泊一夜之後，檢查車子下面的地面，有無燃料、水、

機油或其他液體洩漏。確定所有的液位均正確。並且，如果您聞

到燃料的味道，則必須馬上找出原因，然後修復。 
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安全的駕駛技術 

即使車子有安全配備，加上您安全地駕駛，也不能保證您可以避

免意外與傷害的發生。不過如果您格外注意以下所述，將可以更

佳的保護您自己與乘客安全： 

 防禦性的駕駛，注意交通、道路與天氣狀況，保持與您的前方

車子有足夠的安全距離。 

 在變換車道前，注意看您的後視鏡並閃爍方向燈。 

 當您開車時，保持牢牢地握住方向盤。 

 當您開車時，注意其他駕駛者、騎腳踏車之人與行人的動向。 

 在緊急煞車時，開啟危險警告閃光燈。 

 務必遵守適用的法律與規定，當一個有禮貌與有警覺性的駕

駛，總是留點空間來作突發意外的應變，例如突然的煞車。 

 如果您計畫在另一國家開車，應遵守當地的車輛註冊法律及確

定您所使用的是適當的燃料。 
 

寒冷天氣的駕駛 

 檢查電瓶，包括端子與電纜。在極冷地天氣期間，電瓶會變弱，

而且電力可能會降低，這是因為天氣寒冷在發動與駕駛時均需

使用較多的電力。 

在開車之前，檢查車子的引擎是否運轉在適當的速度及大燈是

否正常明亮，如果必要的話，則將電瓶充電或更換電瓶。在極

冷的天氣下，電力很低的電瓶有可能會結冰。 
 

 警告 
 電瓶會發出爆炸性的氫氣，任何的火花或火焰均會導致電

瓶的爆炸，而造成嚴重或致命的傷害。 

所以當您要操作電瓶時，應穿上防護衣與戴上防護面罩，

或讓專業技工來完成電瓶保修的工作。 
 

 充分地使引擎暖機，在引擎發動之後，給予短暫的預熱時間，

使機油能分佈到所有的汽缸與渦輪增壓器，接著慢慢地開動車

子。 

在冷天氣下，手排變速箱換檔會比較困難，這是正常的，當變

速箱達到適當溫度時即會比較容易換檔。 
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首先維持在慢的車速，以便變速箱、加力箱及差速器的機油，

有時間到達所有的潤滑點。 
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 檢查引擎防凍劑。 

如果沒有足夠的冷卻劑，是因為洩漏或由於引擎過熱，則添加

高品質的乙烯乙二醇防凍劑和水，建議的混合比例約 50%的

水與 50%的防凍劑。當外面的溫度在-31℉(-35℃)或更低時，

則使用較高的濃度比例(不超過 60%)，當引擎運轉很吃力時

(例如：山路的駕駛或外面為高溫時)，則使用約 50%的濃度，

這樣的混合液將足夠使引擎免受腐蝕與沸騰。  
 

 警告 
 當水箱在高熱的時候，切勿打開水箱的蓋子，以免嚴重燙

傷。 
 

 Mitsubishi建議當車子將在冬天使用時應用冬天用的輪胎來更

換標準配備輪胎。 

此車子原本的標準配備輪胎為夏天用輪胎，所使用的是高抓力

的高聚複合物。 

可是道路的抓力，在冬天會降低。 

當使用冬天用輪胎來更換標準配備的輪胎時，全部四個輪胎都

必須使用輻射同樣尺寸的冬天用輪胎來更換。 
 

煞車 

煞車系統的所有零件都攸關車輛的安全，應依 “保固與保養手冊” 

定期將車輛送交三菱汽車授權的服務廠保養與檢修。 
 

當煞車潮濕時 
在駕駛車子開始出發後馬上以較低的速度來檢查煞車系統，尤其

是當煞車潮濕時，以確定煞車是否正常運作。 

在大雨中開車，或通過大水坑，或清洗車輛之後，在煞車碟上會

形成一層水膜，而妨礙正常的煞車，如果發生這樣的情況，可慢

慢地開車，並輕輕地踩煞車，使煞車變乾。 
 

當下坡駕駛時 
當在陡峭的下坡路段行駛時，換至低檔以利用引擎煞車非常重

要，以防止煞車過熱。 
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駐車 

斜坡上駐車 
當在斜坡上駐車時，應拉上手煞車，在下坡駐車時應把前輪轉向

路緣，或在上坡駐車時應把前輪轉向離開路緣。 

如果必要的話，可以在輪下放置輪檔。 

當在上坡路段駐車時，將變速排檔桿排入 “R” (倒檔)位置，或在

下坡路段駐車時請排入第 1 檔。 
 

駐車時引擎保持運轉 
當您停車小睡或小憩時，切勿讓引擎繼續運轉，並且絕不可使引

擎在密閉或通風不足的地方運轉。讓引擎繼續運轉，當不慎移動

排檔桿時或有毒的廢氣進入車廂時，便會造成嚴重的受傷或導致

一氧化碳中毒的危險。 
 

該在何處駐車 
若您的前保險桿刮到路緣或駐車檔塊時，便會造成前保險桿的損

壞。當在上下坡行駛時，要小心保險桿會刮到道路。 
 

 警告 
 切勿把您的車子停在易燃物料，如乾草或樹葉可能與高溫

排氣管接觸之處，因為這樣可能會發生火災。 
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當離開車子時 
當在車輛無人照料的情況下離開車子時，務必把鑰匙從點火開關

上取下並鎖上所有的車門。 

盡量試著將車停在安全明亮的地方。 
 

 4-10



駕駛安全 
 

載重資訊 

 警告 
 輪胎超過負荷是危險的，超過負荷狀況會造成輪胎疲勞故

障，影響車輛的操作與增加您車的停車距離，使用輪胎要

遵守車輛所建議的載重，切勿超過負荷。 
 
在裝載車子前，使自己熟悉以下的名詞非常重要： 

 輪胎承受車輛最大的載重：輪胎個別所承受的載重是以分佈在

每軸所承受的最大載重值，然後除以二來求得。 

 輪胎承受車輛正常的載重：輪胎個別所承受的載重是以分佈在

每軸所承受的空車重量、配件重量與正常的乘員重量，然後除

以二來求得。 

 車輛最大的載重總和為： 

(a) 空車重量； 

(b) 配件重量； 

(c) 車輛容積重量；及 

(d) 生產選擇重量。 

 空車重量：汽車的標準配備重量，包含燃料、機油、冷卻液的

最大容積，以及空調和附加的引擎重量(若有配備者)。 

 配件重量：為自動變速箱、動力轉向、動力煞車、電動窗、動

力椅座、收音機、暖氣機相加起來的重量(超過可能被更換的

標準配備的重量)，這些附件均可作為車廠安裝配備(無論是否

已經安裝)。 

 車輛容積重量：額定的貨物和行李的重量加上 150 磅(68 公斤)

乘以車輛的指定座椅容量。 

 生產選配重量：代表比所取代的標準項目的重量超過 5 磅(2.3

公斤)的生產安裝選配項目的重量，原先不列入空車重量或附

件重量，包含重型煞車、乘坐水平裝置、車頂架、重型電瓶以

及特殊裝潢。 

 正常乘員重量：150 磅(68 公斤)乘以規定的乘員人數。(在您

的車輛上規定的乘員人數是 3 人) 

 乘員分佈：依車輛規定的乘員分佈。(在您的車輛上乘員的分

佈是 2 人在前座，1 人在第二座椅) 
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載重限制的決定步驟 
1. 在車輛銘牌上找出下列說明 “乘員及貨物的總重量不得超過

XXX 磅”。 

2. 求出此車駕駛及乘客的總重量。 

3. 減去駕駛人與乘員的重量(公斤或磅)。 

4. 餘數即為貨物及行李可使用的裝載容量。例如，如果總和等於

1400 磅(635 公斤)，而將有五個 150 磅(68 公斤)的乘客乘坐此

車輛，可用的貨物與行李負載量總和為 650 lb {1400 - 750 (5 x 

150) = 650 lb} 或 295 kg {635 - 340 (5 x 68) = 295 kg}。 

5. 求出裝載在車上的行李及貨物的重量，該重量不得超過在步驟

4 中所計算出的安全行李及貨物容量。   
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備註 
 下表所顯示者是在不同的座椅組態及乘員數目及體型的情況下如何計算車輛的總貨物/裝載容量的範例。本表的目的僅用作說明，
可能與您的車輛座位組態及裝載容量並不準確。 
 依下列範例其乘員 物的總重量絕不應超過 865 磅(392 公斤)。 

 

乘員 輪胎標牌上所
顯示的乘員及 
貨物總重量 

可用的貨物與

行李重量

乘員總重量
 
乘員 1：200 磅(91 公斤) 
乘員 2：130 磅(59 公斤) 
乘員 3：160 磅(73 公斤) 
乘員 4：100 磅(45 公斤) 
乘員 5： 80 磅(36 公斤) 

減去總數 前面 後面 

範例 1 

總重：670 磅(304 公斤)

減去

範例 2 乘員 1：210 磅(85 公斤)
乘員 2：180 磅(82 公斤)
乘員 3：150 磅(68 公斤)

總重：540 磅(245 公斤)

減去

範例 3 乘員 1：200 磅(81 公斤)
乘員 2：200 磅(81 公斤)

總重：400 磅(182 公斤)

減去

 在最大車輛載重狀況下，前後軸的額定總軸重 (GAWR’s)不得超過，有關進一步的 GAWR’s，車輛裝載資訊，請參閱本手冊的 “規
格” 章節。 
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貨物的裝載 

裝載貨物安全守則 
您車子的可安全攜載重量是顯示在輪胎上，及位於駕駛側車門內

側車檻的裝載資訊銘牌上。 

不可使用列在位於駕駛側車門門檻上安全註冊標籤上的總重量

額定及總軸重額定的數字，來作為乘客及/或貨物重量的指引。 

車子可以載運的乘載人數與貨物之相加重量，印於輪胎上及裝載

資訊銘牌上，請參閱 9-3 頁的 “輪胎及裝載資訊銘牌” 及 9-4 頁

的 “註冊標籤”。 
 

 注意 
 載運的貨物與行李不要超過後座椅背的頂端，應確定您的

貨物與行李在車子行進中不會移動。 

阻擋後面視線，及如果您突然煞車的話，貨物在車廂內拋

擲，都會造成嚴重的意外與傷害。 

 重的貨物與行李要放在車子的前面，如果放在車子後面的

東西太重的話，則會使車子行駛變的不穩定。 
 

車頂置物架托架 

 
當要安裝車頂置物架時，使用托架(A)，托架位於每一個車頂滴水

嵌條(B)的下面。 
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車頂置物架安全守則 
 

 注意 
 確定行李的重量沒有超過允許的車頂載重。 

如果超過允許車頂載重的話，能會造成車子的損害。 

車頂載重是車頂上的總允許荷重(車頂置物架本身的重量

加上放於車頂置物架上的行李重量)。 

有關明確數據，請參考第 9-5 頁 “最大車頂荷重”。 

 當車上裝有行李時，請務必慢慢駕駛及避免突然煞車或快

速轉彎。 

除此之外，放置行李在置物架上，要使他的重量分佈均勻，

且行李的寬度不要超過置物架。 

車頂上額外的重量將使車輛重心的中心提高而影響到車子

的操控性。 

其結果是，駕駛的失誤或緊急的操作均將導致失控與意外。
 

 

 注意 
 行車前以及經過一段旅程後，應確認車頂置物架上的裝載仍

然牢固地繫緊。 

 旅途中應經常停車檢查車頂負載物是否保持牢固，若是鬆脫

即有可能自車頂墜下，造成自身車輛或是他人車輛之損害，

並造成道路危險。 
 

備註 
 為了防止風切噪音或降低每單位燃油的里程，車頂置物架不用

時應將之拆下。 

 在使用全自動洗車機前，先詢問服務員是否要將置物架拆除。 

 在安裝車頂置物架前，先確定已保持供升起天窗及/或打開行

李箱蓋的足夠間隙。 
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駕駛安全 
 

拖曳尾車 

 

 警告 
 不可使用此車來拖曳尾車，因為車輛可能無法有效操控及

煞車。 
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