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車鑰匙 
隨車提供兩把車鑰匙。這兩把鑰匙都可用於全車所有
鎖頭。請將其中一把車鑰匙妥善收藏，作為備用鑰匙。 

 

 

 

 

 

 
 

備註 

� 鑰匙編碼打印在如圖所示的鑰匙牌上。 
請抄錄鑰匙編碼，並將車鑰匙與鑰匙編碼分別收
藏。萬一車鑰匙因故遺失，您可以重新訂購車鑰匙。 
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遙控器 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按下遙控器的按鈕時，所有車門及尾門會依照您的意
願同步上鎖或開鎖。 

 

1- 防盜設定鈕 

2- 防騷擾設定鈕 

3- 尋車/求救鈕 

4-  防盜解除鈕 

防盜設定 

當按設定鍵時車門上鎖，燈閃一下，喇叭響一聲，大
約 2-3 秒後就會自動進入警戒狀態。若車門未關妥則
約三秒內，喇叭響二聲，表示車門未關妥。 

 

防騷擾設定 

按防騷擾設定鍵時則喇叭不會響一聲，車門上鎖，除
振動方式觸發僅閃燈 15 秒。如車門打開、電車打開
時，喇叭叫，燈閃 15秒，結束後進入防盜。 

 

尋車/求救 

尋車時車門上鎖，按第一次燈閃 15 秒喇叭響一聲，
15秒內再按第二次，喇叭及燈持續作用 15秒後停止
進入防? 狀態。 
點火開關在 ON的狀態下，求救時，喇叭及燈持續作
用 15秒後停止。 
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防盜解除 

(1)按遙控器解除鍵，車門開鎖、燈閃三下，防盜解除。 

(2)如果遙控器遺失，則鑰匙插入點火開關在 15 秒

內連續 ON、OFF 6次以上亦可解除防盜。 

 

防盜觸發 

當車受撞擊、玻璃打破、車遭侵入及點火開關打開等
行為發生時，震撼喇叭立即鳴叫，同時方向燈閃爍 15
秒，告知車主。15秒後自動再進入警戒狀態。 

 

防騷擾警報 

防騷擾設定後，若車被碰撞，此時燈閃爍 15 秒、但
若被打開電門孔鑰匙、車門，則防盜喇叭立刻鳴叫 15
秒。 

 

 
 

 

二次防盜 

當誤按解除鍵時，如果 15 秒內車門未被打開過，則
將自動上鎖，並進入防盜警戒狀態。 

 

點火開關控制 

(1)點火開關打開時，遙控設定鍵，只會車門上鎖，但不
會進入警戒防盜狀態。遙控解除鍵會開鎖。 

(2)點火開關打開仍有求救功能。 

(3)於防盜警戒狀態時，點火開關打開會警報。 

(4)當上鎖後，點火開關關上時，會自動開鎖。 

(5)點火開關打開時，再打開車門，則手控或遙控車門鎖
均保持在開鎖的狀態下。 
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備註 

� 如果遙控器遺失，可將鑰匙插入點火鑰匙孔於 15
秒內一開一關 6次以上亦可解除防盜。 

 小心 
� 請勿將遙控器置於陽光直射的高溫位置，以免受損。 
� 遙控器是一項精密電子設備，因此請留意以下事項： 
�避免敲擊遙控器本體，或是掉落地面。 
�遙控器務必保持乾燥。 
�切勿試圖拆解遙控器。 
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車門 

 小心 
� 切勿將兒童單獨留置在車內而無人看顧。 

� 當車鑰匙放置在車內時，請留意不要將車門上鎖。 

� 使用車鑰匙將車門上鎖或開鎖。 

插入或抽出車鑰匙 

 

1- 插入或抽出車鑰匙 
2- 上鎖 
3- 開鎖 

由車內將車門上鎖或開鎖 

 

1- 上鎖 

2- 開鎖 

將車門內把手向外拉出即可開啟車門。 

備註 

� 駕駛座車門不需撥動車門鎖鈕，只要直接拉出車內
把手即可將車門開鎖，並開啟車門。當駕駛座車門
開啟時，其他車門及尾門也會同時開鎖。 



上鎖與開鎖 
 

1-7 

不使用車鑰匙將車門上鎖 

 

先將車門鎖鈕(1)撥至上鎖位置(無法看到紅色記號的
位置)，然後再關上車門(2)即可上鎖。 
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中控門鎖 
備註 

� 每一個車門可由各車門上的鎖鈕自行決定是否要
上鎖或開鎖。 

� 連續操作車門上鎖及開鎖，將會啟動中控門鎖內建
的防護功能，使系統暫時失效。 
如遇此狀況請稍待約 1分鐘，然後再繼續使用車門
鎖鈕或車鑰匙。 

請依照後續的介紹將所有的車門及尾門上鎖或開鎖。 

使用前車門鎖孔 

將車鑰匙插入車門鎖孔(駕駛座或前乘客座車門)，然
後朝向車頭方向旋轉，即可將所有車門及尾門上鎖。
若朝向車尾方向旋轉，則是將所有車門及尾門開鎖。 

 

1- 上鎖 

2- 開鎖 
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使用駕駛座車門鎖鈕 

將駕駛座車門鎖鈕撥向車頭方向(即無法看到紅色記
號的位置)，即可將所有車門及尾門同時上鎖。若撥向
車尾方向(出現紅記號的位置)，則可將所有車門及尾
門開鎖。 

 

1- 上鎖 

2- 開鎖 

後車門 “兒童安全鎖” 

 

1- 上鎖 

2- 未上鎖 

兒童安全鎖的功能在於防止車門突然打開，尤其是後
座搭載幼童時。 

車輛兩側後車門邊均設置一只撥桿。 

當您將撥桿撥至 LOCK 位置時，則將無法由車內開啟
後車門。 
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當兒童安全鎖鎖定時，需由車外才能開啟後車門。 

若將撥桿撥至”FREE”位置，則兒童安全鎖功能便沒有
作用。 

 

 

 小心 
� 當後座搭載幼童時，務必使用兒童安全鎖，以免幼
童突然開啟後車門而發生意外。 

尾門 

 警告 
� 行駛時開啟尾門十分危險，因為會將廢氣中的一氧
化碳(CO)吸入車廂。 
一氧化碳無色無味，但可致人昏迷或致死。 

 

 小心 
� 裝載物品或拆貨時，請勿靠近排氣管。引擎排放廢
氣的熱量可能會造成灼傷。 

備註 
� 當您要將前車門(駕駛座或乘客座側)上鎖或開鎖
時，請使用車內鎖鈕(駕駛座側)或是遙控器(若車輛
具備此配備)，此舉可同時將尾門上鎖或開鎖。 
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由車外將車門上鎖或開鎖 

 

1- 插入(或抽出)車鑰匙 

2- 上鎖 

3- 開鎖 

由車內將車門上鎖或開鎖 
無論點火開關轉到任一位置，當您使用駕駛座車門鎖
鈕，將車門上鎖或開鎖時，尾門會同步上鎖或開鎖。 

 
1- 上鎖(無法看到紅色記號的位置)。 
2- 開鎖 
當您使用駕駛座車門鎖鈕，將尾門上鎖或開鎖時，您
仍可使用車鑰匙將尾門單獨上鎖或開鎖。 

備註 

� 連續操作車門上鎖及開鎖，將會啟動中控門鎖內建
的防護功能，使系統暫時失效。如遇此狀況請稍待
約 1分鐘，然後再繼續使用車門鎖鈕。 
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開啟 

將尾門把手向上扳，即可直接開啟尾門。 

 

 小心 
� 開啟尾門時請留意身旁是否有其他人員，以免遭車
門碰撞。 

關閉 

握住尾門把手(A)，如圖所示將尾門向下關，並在完全
關閉前放手。當尾門關上時，再由車外稍稍用力向內
壓，以確定尾門確實關妥。 

 

 小心 
� 行車前務必確認尾門確實關妥。若尾門在行駛時突
然開啟，行李箱內的物品可能會掉落車外。 
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備註 
� 如圖所示，車輛尾門配備兩組氣壓式撐桿(B)。請
依照下列說明，以免撐桿受損或作用不良： 
� 關閉尾門時，請勿握住此撐桿，並且不得推擠或
拉扯此撐桿。 

� 切勿在撐桿上黏貼任何塑膠物品或是膠帶等。 

� 不可在撐桿上綁繩子。 

� 勿在撐桿上吊掛任何物品。 

 

電動窗控制 
電動窗必需在點火開關轉到ON位置時，才能作用。 

電動窗控制開關 

操作任一開關時，相對應位置的電動窗就會上昇或下
降。 

 
 
1-駕駛座車門電動窗 4-右後車門電動窗 
2-前乘客座車門電動窗 5-鎖定開關 
3-左後車門電動窗  

駕駛座開關 
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 警告 
� 操作電動窗前，請先確認電動窗不會夾到任何物品

(包括頭、手、手指等)。 
� 切勿將車鑰匙插在點火開關上，下車離開。 
� 切勿讓兒童(或是任何無法正確操作電動窗的乘員)
單獨留置在車內，以免發生危險。 

備註 
� 在引擎熄火狀態下，持續操作電動窗將會耗用電瓶
電力。因此請在引擎運轉狀態下再操作電動窗。 

駕駛座開關 

駕駛座的開關可以控制所有電動窗。只需操作對應位
置的開關即可控制玻璃昇降。 

將開關向下壓即可開啟車窗，若將開關向上扳，則會
關閉車窗。 

當您將駕駛座車窗開關用力壓到底時，電動窗玻璃會
自動完全開啟。 

如需中止玻璃的動作，請稍稍將開關向上扳。 
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乘客座開關 

各車門上的電動窗開關僅限用於操作該車門的電動窗
昇降。 

將開關向下壓即可開啟車窗，若將開關向上扳，則會
關閉車窗。 

 

備註 
� 後車門車窗只能夠開啟一半。 

鎖定開關 

當此開關作用時，各車門的電動窗開關將無法控制車
窗玻璃昇降。同時駕駛座車門上的開關也只能操作駕
駛座車窗玻璃的昇降，而無法操作其他電動窗昇降。 
再按一次此開關就會解除鎖定狀態。 

 
1- 鎖定 
2- 解除 

 警告 
� 搭載兒童時，兒童可能會任意玩弄電動窗，有可能
會因而受傷。因此搭載兒童時，請按下此電動窗鎖
定開關，使各車門電動窗開關暫時失效。 

 

乘客座開關 
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延遲功能 

當點火開關轉到 OFF位置時，車門電動窗可以繼續操
作 30秒。若在此 30秒時間內開啟駕駛座車門，則車
門電動窗可以再繼續操作 30秒。 

但是當駕駛座車門關閉時，則電動窗將無法繼續操作。 

天窗(若有此配備) 
天窗必需在點火開關轉到 ON位置時，才能作用。 

 

開啟天窗 
按下開關(3)時，天窗會自動開啟。 
如需中止天窗動作，請輕輕按下開關(1)或(2)。 

關閉天窗 
按下開關(2)時，天窗會自動關閉。 
如需中止天窗動作，請輕輕按下開關(1)或(3)。 

上掀 
按下開關(1)時，天窗後端會自動開啟，以便通風。 
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備註 
� 當天窗上掀時，遮陽板會稍稍開啟。 

降下天窗 
按下開關(2)。 

延遲功能 
當點火開關轉到OFF位置時，天窗可以繼續操作 30
秒。若在此 30 秒時間內開啟駕駛座車門，則天窗可
以再繼續操作 30秒。 
但是當駕駛座車門關閉時，則天窗將無法繼續操作。 

安全性防夾機構 
在天窗關閉過程中，如夾到物體，天窗會自動重新開
啟。雖然天窗具備防夾功能，但是操作天窗時，仍需
留意是否有乘員的頭手接近天窗動線。 
稍待數秒後，就可以繼續操作此天窗。 
當防夾功能連續啟動 5次以上時，正常的天窗關閉動
作可能會失效。此時請依照以下步驟： 

1. 重覆按下開關(2)，直到天窗完全關閉為止。 

2. 當天窗完全關閉時，然後繼續按住開關(2)至少 3
秒鐘。 

 
3. 然後再按下開關(3)，將天窗完全打開，然後再按
下開關(2)將天窗關閉。 

備註 
� 若天窗機構遭到碰撞，感應到類似夾到物體的訊號
時，此天窗防夾安全機構也會自動啟動。 
� 在天窗開啟或關閉到終點前，請勿使停止操作。若
因故需使天窗停止動作，請由第 1步驟重新操作一
次。 

 小心 
� 當天窗完全關閉時，安全防夾功能會失效。如此才
能使天窗完全關閉密合。 
因此關閉天窗時請留意不要夾到手指。 

4. 依上述動作操作後，天窗應該會恢復正常的操作
模式。 
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遮陽板 

如需開啟或關閉遮陽板，請直接用手向前後向後拉。 

 

 小心 
� 關閉遮陽板時請留意不要夾到手指。 

備註 
� 當天窗開啟時，遮陽板會隨天窗一起開啟。 
� 關閉遮陽板前，若天窗正在上掀通風位置，請記得
降下天窗。當天窗開啟時，將無法單獨關閉遮陽板。 
因此當天窗開啟時，請勿關閉遮陽板。 

 

 警告 
� 行駛時，切勿將頭手伸出天窗開口。 
� 切勿將兒童(或是任何無法正確操作天窗的乘員)單
獨留置在車內，以免發生危險。 
� 操作天窗前，請先確認不會夾到任何物品(頭、手或
是手指等)。 

備註 
� 離開車輛時，務必確認將天窗確實關閉，並取下車
鑰匙。 
� 當天窗機構凍結時(下雪或嚴寒天候下)，請勿勉強
操作。 
� 切勿放置重物，或坐在天窗玻璃或天窗開口的邊
緣。 
� 當天窗完全開啟或完全關閉時，請立即放鬆開關，
以免造成損壞。 
� 操作天窗開關時，若天窗無法作動，請先檢查是否
有異物卡住天窗。若未發現異狀，請進廠檢修。 
� 洗車或是下車前務必確實關閉天窗。 
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上鎖及開鎖 

� 切勿在天窗開口膠條(黑色橡膠)上塗抹任何車臘。
當膠條沾上車臘時，將無法與天窗玻璃完全密合，
達到天窗防水的功能。 
� 洗車或下雨過後，請先清除天窗上的水漬，然後再
開啟天窗。 
� 在引擎熄火狀態下，持續操作天窗將會耗用電瓶電
力。因此請在引擎運轉狀態下再操作天窗。 

 
 


